           Технология выполнения работ по декоративной отделке поверхности пола «Мозаика»

	Технологические

операции
	Материалы
	Инструменты
	Количество

слоев
	Расход,

кг/м2

	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
	
	
	
	

	МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ


	
	шпатель (мет.скребок)

щетка-сметка и/или пылесос
	
	

	огрунтовка ОСНОВАНИЯ

· избегать образования лужиц

· полного высыхания перед следующей операцией не требуется
	Грунтовка

ВД-АК-004

«Цементирующая»

 (бесцветная)
	Кисть
	1
	0,15

	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ

▪Межслойная сушка до полного высыхания ремсостава


	Ремсостав

ВД-АК-005

«Прослойка»

 (колерованная)
	Шпатель
	1-3
	0,8

	ТОНКОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ

▪наносится на «сдир»

▪окончательная сушка не менее суток при 20 0С
	Эмаль
 ВД-АК-102

«Запечатка» 

(колерованная)
	Шпатель
	1
	0,2

	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ
	
	
	
	

	НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО СЛОЯ ЛАКА


	Лак

ВД-АК-001

«Специальный» (бесцветный)
	Валик,

кисть
	1
	0,2

	НАСЫПАНИЕ ЧИПСОВ

▪наносятся с избытком по сырому лаку

▪уплотнение слоя чипсов обойным валиком

▪межоперационная сушка 20-30 минут при 20ºС

УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЧИПСОВ

▪сметаются не приклеившиеся чипсы
	Краска 

ВД-АК-101

«Чипсы»

(многоцветная)
	Вручную

Щетка-сметка
	1
	0,3

	НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ЛАКА

▪окончательная сушка не менее суток при 20 0С
	Лак

ВД-АК-001-2

«Финишный»

 (бесцветный)
	Валик,

кисть
	1
	0,3
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