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27.04.2011
Код ОКП 231600
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения
Область применения: отделочные работы в строительстве. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».
Назначение: применяется в качестве защитного и декоративного покрытия при отделке деревянных поверхностей стен и потолков, столярных изделий и других оснований, эксплуатируемых внутри помещений и под навесом.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.

Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания.
Безопасность – в соответствии с ГОСТ Р 52491-05 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве» водно-дисперсионные ЛКМ не являются пожаро- и взрывоопасными материалами.

	Показатели продукции
	по ТУ
	по ГОСТ Р 52491-05
	Контрольные показатели

	Внешний вид покрытия
	однородное
	однородное
	соответствует

	Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм) при 200С, с
	не менее 20
	не менее 30
	85 ± 5

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	не менее 20
	не менее 30
	30 ± 5

	Время высыхания до степени 3 при 200С, ч
	не более 1
	не более 1
	1

	Стойкость покрытия к статическому воздействию при 200С

- воды, ч
- раствора моющего средства с массовой долей 1 %, ч
	не менее 24

не нормир.
	не менее 24

не менее  2
	более 7 сут.
более 6

	Стойкость к истиранию, кг/мкм
	не нормир.
	не менее 2
	2,8

	Твердость пленки по маятниковому прибору, отн. ед.
	не нормир.
	не менее 0,2
	0,2

	Классификация покрытия по значению блеска
	не нормир.
	не нормир.
	высоко глянцевое


Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России 

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала – 12 месяцев после изготовления.

Основные эксплуатационные свойства покрытия формируются в течение 3-5 дней после нанесения. Окончательные показатели достигаются через 15 суток. Выдерживает периодическое мытье моющими средствами, воздействие капель кислот и щелочей. Срок эксплуатации покрытия составляет не менее 5 лет.

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +50 С до +250 С. Беречь от мороза. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие требованиям ТУ 2316-001-47570236-97.

Оставшаяся после использования продукция не подлежит длительному хранению.
Указания по использованию

Подготовка поверхности. Поверхность лакируемого изделия должна быть чистой и сухой. Влажность древесины лиственных пород должна быть не более 12%, для хвойных пород – не более 15%. Древесина должна быть здоровой, без серой гнили. При отделке ветхой древесины, необходимо отшлифовать ее до здорового слоя. 
Старое непрочное, растрескавшееся и отслоившееся покрытие необходимо удалить. 

При подготовке столярных изделий к лакировке необходимо выполнить следующие технологические операции:

· шлифование и обеспыливание поверхности;

· обработка поверхности Пропиткой ВД-АК-004 Фунгицидная для профилактики и защиты древесины от разрушающего действия микроорганизмов;
· проникающая огрунтовка Пропиткой ВД-АК-004 Прима;
· выравнивание дефектных участков Шпатлевкой ВД-АК-002 Прима, заколерованной в тон древесины;

· повторное шлифование и обеспыливание поверхности;

· огрунтовка зашпатлеванных участков Пропиткой ВД-АК-004 Прима.
При подготовке таких оснований, как  кирпич, бетон, ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ, следует обработать очищенную поверхность Пропиткой ВД-АК-004 Универсальная, выровнять поверхность с применением Шпатлевки ВД-АК-002 Профи, заколерованной в тон основания, и повторно огрунтовать зашпатлеванные участки Пропиткой ВД-АК-004 Универсальная. 

Поверхности, отделанные водно-дисперсионными материалами, рекомендуется также огрунтовать Пропиткой ВД-АК-004 Универсальная.
Подготовленное основание должно быть принято по Акту.
Способ применения. Материал выпускается в готовом для применения виде.

Перед использованием Лак тщательно перемешать дрелью со шнековой насадкой, не допуская захвата воздуха материалом.

Нанесение Лака выполняется кистью из синтетического волокна с расщепленными кончиками, велюровым валиком или распылителем вдоль волокон древесины в 2 – 3 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа и шлифованием. При необходимости перед работой можно разбавить Лак чистой водопроводной водой на (5 – 7) % по массе. Разбавленный материал не подлежит длительному хранению.

Отделку деревянных поверхностей необходимо производить при следующих условиях:
· температура воздуха в помещении не ниже 18 0С и не выше 28 0С;

· относительная влажность воздуха не более (50 – 70) %;

· отсутствие сквозняка;

· защита от воздействия прямых солнечных лучей.

Материал также может применяться для улучшения эксплуатационных характеристик окрашенных и других поверхностей. Наносить Лак следует при температуре основания и окружающей среды не ниже 10 0С.
Защитная толщина покрытия достигается за 2 – 3 слоя. Рекомендуемый суммарный расход Лака составляет 0,25 – 0,35 кг/м2 в зависимости от пористости основания. Фактический расход материала определяется Потребителем на месте производства работ.
Инструмент и тару отмывать водой с мылом.

Меры предосторожности. Не рекомендуется смешивать Лак с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями.

При попадании на лицо и в глаза промыть эти участки тела чистой водой.

Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие Лака ВД-АК-001 СТАНДАРТ требованиям ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТ Р 52491-2005 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве».

Кроме вышеизложенной информации о способах применения конкретного материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями потребляющих предприятий и организаций.

Учитывая то обстоятельство, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

В случае сомнения в возможности конкретного применения материала потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.
Наши специалисты проконсультируют Вас и помогут подобрать систему материалов с учетом

потребительских и эксплуатационных требований.

