	FININTERCOM
[image: image1.jpg]



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

по выпуску водно-дисперсионных

отделочных материалов
ООО «ФинИнтерКом»
456789, г. Озерск-9 Челябинской обл., а/я 846, тел./факс (35130) 7-66-41, тел. 7-14-84
	Краска акриловая

водно-дисперсионная

ВД-АК-101 Чипсы-Флоки

	
	Специальная


27.04.2011
Код ОКП 231600
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Общие положения
Область применения: отделочные работы в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий.
Назначение: сухие фракционированные хлопья цветной окрасочной пленки применяются в качестве наполнителя для декорирования многослойных отделочных покрытий пола и стен внутри зданий и сооружений.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.71.01.078.П.000055.05.10 от 14.05.2010 г.
Разрешено применение в детских, лечебных учреждениях и предприятиях общественного питания;
Отчет испытательной пожарной лаборатории № 17 от 13.06.2006 г. об отнесении покрытий на основе водно-дисперсионных материалов, выпускаемых по ТУ 2316-47570236-97, к группе негорючих в соответствии с ГОСТ 30244-94

	Технические параметры
	Показатели

	
	По ТУ
	Контрольные

	Внешний вид пленки
	однородная
	однородная,

глубоко матовая

	Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч
	не менее 24
	более  48

	Эластичность пленки при изгибе, мм
	не более  5
	специально  20(5

	Прочность пленки при ударе, см
	не нормируется
	10(5

	Водопоглощение пленки, %
	не нормируется
	9(3

	Стойкость пленки при мокром истирании по ISO 11998, мкм
	не нормируется
	6(1

	Классификация блеска пленки по ЕN 13300, %
	не нормируется
	глубоко матовая


Продукция не входит в перечень обязательной сертификации Госстандарта России 

(рег. №РОСС RU.0001.010132). Срок годности материала не ограничен.
Основные эксплуатационные свойства покрытия, получаемого с использованием Чипсов и Флоков, приведены в описаниях многослойного напольного покрытия «Мозаика» и многослойного декоративного покрытия для стен «Конфетти».

Транспортировка и хранение продукции производится в соответствии с ГОСТ 9980.5 в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 300 С до +250 С. При соблюдении этих условий гарантийный срок хранения материала составляет 6 месяцев после изготовления.

По истечении срока гарантии продукция может быть использована при условии получения удовлетворительных результатов проверки на соответствие контрольным показателям.
